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Campo di applicazione 
 

IPS KalyxX Active è un dispositivo per il trattamento fisico dell’acqua progettato per ridurre la 
formazione di calcare negli impianti idraulici, senza utilizzo di sale, prodotti chimici, filtri o 
alimentazione elettrica. Il sistema utilizza la tecnologia brevettata TGP® – Turbulent Galvanic 
Polarization, integrata con magneti al neodimio in ingresso e uscita, per modificare la struttura 
dei cristalli di carbonato di calcio e ridurre la formazione di incrostazioni.  
Il dispositivo è indicato per proteggere tubazioni, scaldabagni, rubinetti, docce, 
cartucce termostatiche, aeratori e altri componenti dell’impianto soggetti a deposito di 
calcare. 

 
Caratteristiche​
 

●​ Riduzione della formazione di calcare fino al 90%, con effetto antibatterico 
grazie agli elettrodi in argento e idoneità per acqua fredda potabile e acqua 
calda. 

●​ Aiuta a limitare incrostazioni su scaldabagni, miscelatori, docce, aeratori e 
componenti idraulici. 

●​ Non richiede corrente, batterie o centraline. 
●​ Utilizzabile su acqua fredda potabile e acqua calda, entro i limiti di temperatura 

indicati. 
●​ Dichiarato contro la proliferazione di Escherichia coli grazie agli elettrodi in argento. 
●​ Non limita in modo significativo la pressione domestica dichiarata dal produttore. 
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Dati Tecnici 

 

Modello Attacco Portata 
max 

Portata max 
indicativa 

Uso consigliato 

KalyxX 
Active 
1/2” 

G 1/2” 
femmina 

1 m³/h circa 16,7 l/min Piccoli impianti, singola linea, tratte 
con diametro 1/2”. 

KalyxX 
Active 
3/4” 

G 3/4” 
femmina 

3,2 m³/h circa 53 l/min Abitazioni, appartamenti, linea 
principale domestica con più utenze. 

KalyxX 
Active 1” 

G 1” 
femmina 

4 m³/h circa 66,7 l/min Impianti domestici più grandi, piccole 
attività, linee principali con maggiore  

portata. 

 

 
 
 

Modello Diametro Lung. 
(mm) 

Peso 
(g) 

Max Flusso 
(m3/h) 

Pressione Max 
di esercizio 

KalyxX 
Active 1/2” 

71 274 1950 1 0,4405 / 44,05 

KalyxX 
Active 3/4” 

71 274 1910 3,2 4,29 / 429,08 

KalyxX 
Active 1” 

71 274 1860 4 6,68 / 668,76 
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Pressione massima: 10 bar/1 
Flusso massimo: 1,5 m3 
Portata minima: 5l/min 
Temperatura di esercizio (ingresso): da 0 °C a 85 °C 
​

​
​
​
Installazione  
 
Installare il dispositivo sulla linea da proteggere, scegliendo il modello in base al diametro 
reale della tubazione e alla portata massima dell’impianto. È consigliabile evitare riduzioni 
non necessarie del diametro della linea: la scelta deve tenere conto della portata di punta, 
soprattutto in presenza di più utenze contemporanee. 
 
 
​
Certificati 
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Garanzia 
 

-​ 10 anni con installazione di un prefiltro​
 

 
 
 
Articoli 
Cod. Art.  13.00/AC  KalyxX Active 1/2″ 
Cod. Art.  13.04/AC  KalyxX Active 3/4″ 
Cod. Art.  13.05/AC  KalyxX Active 1″  
 
 
 
 
 
                                                                                                    


