
Kit nipplo attacco rapido
JG 12mm

Istruzioni 
di Montaggio 

Grazie per aver scelto la Lampada LUXIDRA Led UV-C di ITS TODINI. 
Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente questo
manuale di istruzioni, che fornisce le indicazioni fondamentali per una
corretta e sicura installazione e utilizzo, garantendo un funzionamento
ottimale ed efficace del dispositivo. In caso di problemi o difficoltà, non
esitate a contattarci tempestivamente.

Introduzione

Specifiche Tecniche 
 

Contenuto Scatola

LUXIDRA Led UV-C 
Water Purification

LED
Sistema

Led Rosso

Prodotto Lampada UV-C Led Purificazione Acqua 

10.00/UV

Installazione
 Stato di funzionamento

Prolunga Cavo DC 1,5mt 

Lampada
UV-C LED 

Alimentatore AC
Cod. Art. 

Input

12 V / 24 V / 220 V - 12WAlimentazione

Pressione
d’esercizio 1-4 bar

Temperatura

Portata
massima 15l/min

5-40°C

Output

Attivazione

Tecnologia
UV-c LED UV-C a 260-280 nm 

Versioni 1/2" G oppure JG 12 mm Staffe di fissaggio

100-240V 50/60Hz

12V-2A/24V-1A

Lampada alimentata, in attesa senza flusso
d’acqua.

Led Verde

Lampada attiva, passaggio flusso d’acqua, sterilizzazione
in corso. La sterilizzazione continuerà per 5 sec. anche
dopo l’arresto del flusso d’acqua.

Led Arancione
Segnalazione di malfunzionamento

Versione 1/2" M/M

Collegare l’acqua alla Lampada UV-C
con collegamenti 1/2" G F/F, rispettando
il flusso indicato. 

Sensore di Flusso

Durata 3-5 anni o 15.000 ore

Lampada Luxidra Led UV-C  265x30mm



19m
m

Inserire la guarnizione in gomma aggiuntiva
e avvitare il nipplo maschio JG 12mm fornito. 

19m
m

Versione attacco rapido JG 12mm

22m
m

Svitare e togliere il nipplo di uscita. 

Avvitare il nipplo femmina JG 12mm
fornito.

Collegare l’acqua alla Lampada UV-c con il
tubo da 12 mm, rispettando il flusso indicato.

Lampada Luxidra Led UV-C  265x30mm



La lampada Luxidra Led UV-C  è ideale per gli impianti di filtrazione,
erogatori d’acqua, macchine del ghiaccio, macchina da caffé, sistemi
per acqua potabile e altre applicazioni dedicate alla purificazione
dell’acqua in ambito domestico e professionale. 

Telefono：+39 06 910 52 85 / +39 06 910 06 17

Website：https://www.itstodini.it

Address：Via dei Castelli Romani, 39 00071 Pomezia, RM

Email：info@itstodini.it

Installazione Tipo

ITS TODINI SRL

Lampada Luxidra Led UV-C  265x30mm

Installazione ideale per sistema Camper.
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