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LUXIDRA​
Lampada UV-C Led ITS TODINI            ​
 

​
 
 

             
Versione ½” Gas.  
 
​
​

 
 
Versione attacchi rapidi tipo John Guest.          
​
​
 
Campo di applicazione​
 

 

​
La Lampada Luxidra di TODINI con tecnologia UV-C Led è la soluzione compatta ed efficiente 
per il trattamento e purificazione del circuito dell’acqua. Prestazioni elevate, consumi ridotti e 
massima praticità in uno spazio minimo. Ideale per gli impianti di filtrazione, erogatori 
d’acqua, macchine del ghiaccio, macchina da caffé, sistemi per acqua potabile e altre 
applicazioni dedicate alla purificazione dell’acqua in ambito domestico e professionale.  
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​
Caratteristiche​
 

●​ Inattiva il 99,999% di batteri e virus, viene modificata la struttura DNA/RNA.  
●​ Assenza di mercurio e nessuna produzione di ozono, facile da smaltire.   
●​ Portata fino a 15L/min. 
●​ Basso consumo 12/24/220V, 12W e dimensioni ridotte: si integra nel vano 

tecnico o sotto lavello. 
●​ LED UVC a 260-280 nm per ridurre la carica batterica nell'acqua in transito senza 

l’utilizzo di sostanze chimiche. 
●​ Il sensore di flusso attiva il trattamento quando l'acqua scorre. LED verde = UV-C 

operativo con funzionamento ritardato per altri 5 sec.​
 

​
Dati Tecnici 

 

Lampada LED-UVC Specifiche tecniche 

Portata Massima 15 L/min 

Dimensioni  265x30 mm 

Connessione Acqua Attacco rapido JG 12 mm / ½” gas 

Assorbimento 
nominale 

12 Watt 

Ingresso  2A / 1A  

Alimentazione 12 V / 24 V / 220 V 

Durata  3-5 anni o 15.000 ore 

Temperatura 5°C - 40°C 

Temperatura di 
esercizio 

-10°C - 60° C 

Pressione d’esercizio 1 - 4 bar 

Lunghezza d’onda 260 - 280 nm 

Attivazione Sensore di Flusso 
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Installazione:  ​
Soluzione ideale per sanificare l’acqua di Camper, Mobile Home, Imbarcazioni si consiglia 
l’installazione del prodotto a valle della pompa/polmone dell’acqua, e prima del sistema di 
trattamento Seagull IV, in questo modo si va a trattare l’intero circuito acqua, con acqua sterilizzata 
sia per uso domestico che in ambito professionale.​
​
​
Stato Sistema:  

 
 
Rosso, alimentato standby senza flusso 
 
 
Verde, acqua in flusso UV-C attivo 
 
 
Arancione, anomalia UV-C 

 
​
 

Certificati di qualità​
 

      
 
 
 
Articoli     ​
COD. ART. 10.00/UV   


